
Chaminés de 
Alvenaria.
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Entortar
Trincas

Entortar

Abrir a coroa Deterioração dos tijolos

Furos na coroa

Corrosão generalizada
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Tijolos soltos prestes a cair

Como fica a parte interna da parede do topo. 
Por fora parece tudo em ordem, mas internamente...
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Captor tipo Franklin e MastroAterramento
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Canoplas vermelhas de plástico. As fotocélulas são 
instaladas ao nível do solo para facilitar a manutenção
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Essa é a chaminé da rota, na Rua João 
Teodoro, na foto da direita vê-se o furo causado 
por uma bala de canhão na Revolução de 1932.



Vejam essas lindas chaminés

Nestlé
Araras (SP)

Cebrace
Jacareí (SP)

Schincariol
Itu (SP)



E mais essas:

Usina da Serra 
Ibaté (SP)

90 metros de altura

Vicunha
Americana (SP)

50 metros Ambev
Curitiba (PR)

50 metros
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No início da 
coluna de alvenaria

Aqui se 
pode 
ver o 

tamanh
o

Compa
rando
Com 
uma 

A maior de alvenaria é a da Usina São João 
em Araras, tem 126 metros de altura e  sete 
metros de diâmetro externo no topo. Tem 16 
metros de diâmetro ao nível do piso e está 

apoiada sobre uma base de concreto ciclópico. 
Foram necessários um milhão de tijolos 

25x12x7cm. Na realidade são duas iguais.

uma 
pessoa



���������	 Engenharia Ltda.
Acumula na Família 110 anos de tradição
• Rua Samambaia, 290 – Bosque da Saúde
• 04136-110 – São Paulo (SP)
• 0**11-5585-1388 – 0**11-9184-7780
• http://www.termobrick.com.br• http://www.termobrick.com.br
• gabeling@uol.com.br
• termobrick@termobrick.com.br
• operacional@termobrick.com.br
• Estamos a sua disposição
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